· 视频内容：
此视频展示了在软件端快速开启和关闭“流动相purge功能”的操作

· 时间轴：
第7秒：开始；
第9秒：通过勾选“命令”区域“冲洗”指示前面的正方形（□）开启对流动相的purge，需要特别注意的是：此视频展示的冲洗流路为100%的A2管线；
第10秒：勾选“冲洗”指示前的正方形后，软件将弹出“就绪检查结果”窗口以提示操作者将液相泵中的“purge阀”旋钮拧松（通常逆时针旋转一圈半即可）；
第14秒：确保手动将液相泵中的“purge阀”旋钮拧松后，点击“就绪检查结果”窗口中的“忽略警告执行”按钮，便可开始“流动相purge”的程序；
第15秒：“流动相purge”程序开始后，便可发现“命令”区域中的“马达”和“冲洗”两个状态灯变为“绿色”且分别显示为“马达：On”和“冲洗：On”，此时软件将控制液相泵开始对A2管线的流动相进行purge；
第31秒：针对“流动相purge”的软件内设时间为500s，时间到达后将自动停止；若需提前停止针对流动相的purge，可以再次点击“冲洗”指示前面的正方形，取消勾选，届时“命令”区域中的“马达”和“冲洗”两个状态灯变为“灰色”和“无色”，显示内容也切换回“马达：Off”和“冲洗：Off”
第35秒：针对“流动相的purge”完成后，务必将液相泵中的“purge阀”旋钮顺时针拧紧以结束整套流程。

· 关注区域：
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